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MODU	 TAR-200: wersja w obudowie 
 
Odbiornik audio typu TAR-200 przystosowany 
jest do wspó
pracy z nadajnikiem TA-200. 
Urz� dzenie posiada regulacj�  poziomu sygna
u 
(g
o� no�� ) której dokonujemy za pomoc�  
potencjometru obrotowego. Sygna
 wyj� ciowy 
przesy
any jest poprzez z
� cze typu CINCH do 
urz� dze�  rejestruj� cych lub odtwarzaj� cych 
d� wi� k. Modu
 jest dost� pny w wersji z obudow�  
i odcinkiem przewodu zasilaj� cego. Uk
ad 
posiada zabezpieczenie przepi� ciowe i 
odgromowe linii transmisyjnej. 
 
PARAMETRY ELEKTRYCZE 
Napi� cie zasilania                                9 V ÷ 21 V AC 
                                                                                 12 V ÷ 30 V DC 
Maksymalny pobór mocy                          0, 2 VA 
 
PARAMETRY MECHANICZNE 
Wymiary zewn� trzne  (d
ug./szer./wys.)           73,0x40,0x 30,0 mm 
Masa                               0,1 kg 
Przewód zasilaj� cy                                                                  ~30cm 
 
PARAMETRY � RODOWISKOWE 
Temperatura pracy                   -20 ÷ +45 ºC 
Wilgotno��  wzgl� dna pracy                         <93%, bez kondensacji 
 
 

 

 
MODU	 TARP2-200: wersja panelowa 
dwukana
owa 
 
Odbiornik audio typu TARP2-200 wspó
pracuje z 
nadajnikami typu TA-200. Przystosowany jest do 
monta� u w panelu LPA-19. Ka� dy modu
 posiada 
dwa niezale� ne kana
y z regulacj�  g
o� no� ci oraz 
wyj� ciem typu CINCH. Zasilanie modu
u oraz 
ochrona odgromowa i przepi� ciowa kana
u audio 
jest realizowana za po� rednictwem panelu      
LPA-19. 
 
 
 
PARAMETRY ELEKTRYCZE 
Zasilanie z  modu
u LPA-19 
Maksymalny pobór mocy                                           0, 2 VA 
 
PARAMETRY MECHANICZNE 
Wymiary zewn� trzne                                          83,5x32,0x23,0 mm 
Masa                                                0,1 kg 
 
PARAMETRY � RODOWISKOWE 
Temperatura pracy                   -10 ÷ +45 ºC 
Wilgotno��  wzgl� dna pracy                         <93%, bez kondensacji 
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